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Boenicke W5	 25 900 PLN

Boenicke Center	 13 490 PLN

Boenicke W8	 38 900 PLN

Specyfikacja ogólna:
•	 Typ: podstawkowe
•	 Skuteczność: 83 - 86 dB
•	 Impedancja: 4 Ω
•	 Waga: 3.5 kg/szt.
•	 Wymiary: 293 × 104 × 231 mm 

ze standami: 747 × 104 × 251 mm

Specyfikacja ogólna:
•	 Typ: centralny
•	 Skuteczność: 84 - 88 dB
•	 Impedancja: 8 Ω
•	 Waga: 5.4 kg/szt.
•	 Wymiary: 422 × 120 × 291 mm

Specyfikacja ogólna:
•	 Typ: podłogowe
•	 Skuteczność: 84 - 88 dB
•	 Impedancja: 4 Ω
•	 Waga: 10.5 kg/szt.
•	 Wymiary: 770 × 120 × 260 mm

Wersja Standard	
•	 Dostrojony do 65 Hz głośnik basowy 13 cm o dużym wychyleniu, z filtrem pierwszego rzędu.
•	 Głośnik szerokopasmowy 7.5 cm z filtrem górnoprzepustowym pierwszego rzędu i równoległym 

rezonatorem elektromechanicznym.
•	 Wielożyłowe okablowanie kierunkowe typu Litz, w jedwabnym oplocie
•	 Najwyższej klasy zaciski WBT Next Gen.
•	 Tylny tweeter wspomagający.

Wersja SE	 36 900 PLN
•	 Dostrojony do 50 Hz głośnik basowy o zwiększonym wychyleniu, pracujący bez filtra.
•	 Równoległy rezonator elektromechaniczny dla głośnika basowego.
•	 Zmieniona topologia filtrów; srebrny foliowy kondensator buforowy Duelund o pojemności 0.01 μF.

Wersja SE+	 45 900 PLN
•	 Równoległe rezonatory elektromechaniczne dla obydwu głośników, a także szeregowe drugiego 

stopnia.
•	 Układ linearyzacji fazy akustycznej.

Opcje dodatkowe
Standy	 2 990 PLN

Obudowa w kolorze Walnut	 + 700 PLN

Olejowanie na czarno	 + 500 PLN

Center	
•	 Dwa 4-calowe przetworniki nisko-średniotonowe z membraną papierową, filtr dolnoprzepustowy 

pierwszego rzędu, brak filtra górnoprzepustowego, stożek z drewna klonowego zamontowany na 
magnesie.

•	 3” szerokopasmowy, filtr górnoprzepustowy pierwszego rzędu, unikalny równoległy prosty 20 mm 
rezonator miedziano-złoty najnowszej generacji.

•	 Zoptymalizowana orientacja okablowania wewnętrznego, owinięta jedwabiem linka o wysokiej 
częstotliwości.

•	 6 wytłumiających wibracje nóżek, osadzonych na sprężynach.

*Głośnik dostępny standardowo w wykończeniach: white ash, core ash oraz black oak.
**Pozostałe na kolory dostępne na specjalne zamówienie. Wyceniane indywidualnie.

Wersja Standard	
Cokoły Swing Base 	 8 990 PLN
•	 Dostrojony do 28 Hz głośnik basowy 17 cm o dużym wychyleniu, pracujący bez filtra.
•	 Wykonany na zamówienie 10-cm papierowy głośnik nisko-średniotonowy z filtrem 

dolnoprzepustowym pierwszego rzędu. Brak filtru górnoprzepustowego. Korektor fazy z drewna 
jabłoni. Stożkowa nakładka z drewna klonowego, przytwierdzona do magnesu.

•	 Głośnik szerokopasmowy 7.5 cm z filtrem górnoprzepustowym pierwszego rzędu. Wbudowany 
równoległy rezonator elektromechaniczny.

•	 Wielożyłowe okablowanie kierunkowe typu Litz, w jedwabnym oplocie.
•	 Najwyższej klasy zaciski WBT Next Gen.
•	 Tylny tweeter wspomagający.

Wersja SE	 64 900 PLN
•	 Równoległy rezonator elektromechaniczny dla głośnika nisko-średniotonowego.
•	 Filtry prądowe Bybee Quantum.
•	 Układ linearyzacji fazy akustycznej.
•	 Srebrny foliowy kondensator buforowy Duelund o pojemności 0.01 μF.
•	 Cokoły Swing Base w zestawie.

Wersja SE+	 82 900 PLN
•	 Szeregowe rezonatory elektromechaniczne dla wszystkich trzech głośników. Równoległy rezonator 

dla głośnika basowego, a także równoległe i szeregowe drugiego stopnia.
•	 Moduły dopasowujące Steinmusic Speaker Match Signature.
•	 Dostrajające nakładki Harmonix Tuning Base dla głośnika szerokopasmowego.
•	 Srebrno-złoty kondensator olejowy Mundorf dla głośnika szerokopasmowego wraz 

z kondensatorem buforowym Duelund 0.01 μF.
•	 Cokoły Swing Base w zestawie.

Opcje dodatkowe
Obudowa w kolorze Cherry	 + 700 PLN

Obudowa w kolorze Walnut	 + 2 200 PLN

Olejowanie na czarno	 + 700 PLN

CarpetAids adapter do Swing Base do dywanów i wykładzin dywanowych	 1 690 PLN
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Boenicke W11	 64 900 PLN

Boenicke W13	 167 900 PLN

Specyfikacja ogólna:
•	 Typ: podłogowe
•	 Skuteczność: 89 dB
•	 Impedancja: 6 Ω
•	 Waga: 25 kg/szt.
•	 Wymiary: 1050 × 161 × 390 mm

Specyfikacja ogólna:
•	 Typ: podłogowe
•	 Skuteczność: 89 dB
•	 Impedancja: 6 Ω
•	 Waga: 40 kg/szt.
•	 Wymiary: 1050 × 180 × 390 mm

Wersja Standard	
Cokoły Swing Base 	 8 990 PLN
•	 Dostrojony do 27 Hz głośnik basowy 25-cm o dużym wychyleniu, z płaską membraną z włókna 

węglowego o strukturze plastra miodu. Filtr pierwszego rzędu.
•	 Wykonany na zamówienie głośnik nisko-średniotonowy 15-cm z membraną z drewna. Filtr 

dolnoprzepustowy pierwszego rzędu. Brak filtru górnoprzepustowego. Korektor fazy z drewna 
jesionowego. Magnes przymocowany na stałe do drewnianej struktury obudowy.

•	 Wykonany na zamówienie głośnik szerokopasmowy 7.5 cm. Filtr górnoprzepustowy pierwszego 
rzędu. Równoległy rezonator elektromechaniczny.

•	 Regulacja poziomu basu co 2.5 dB, zrealizowana za pomocą najwyższej klasy autotransformatora 
wykonanego na zamówienie.

•	 Wielożyłowe okablowanie kierunkowe typu Litz, w jedwabnym oplocie
•	 Najwyższej klasy zaciski WBT Next Gen.
•	 Tylny tweeter wspomagający.

Wersja SE	 87 900 PLN
•	 Równoległy rezonator elektromechaniczny dla głośnika nisko-średniotonowego.
•	 Filtry prądowe Bybee Quantum.
•	 Układ linearyzacji fazy akustycznej.
•	 Srebrny foliowy kondensator buforowy Duelund o pojemności 0.01 μF.
•	 Cokoły Swing Base w zestawie.

Wersja SE+	 118 900 PLN
•	 Szeregowe rezonatory elektromechaniczne dla głośnika szerokopasmowego i nisko-

średniotonowego, a także równoległe i szeregowe drugiego stopnia.
•	 Moduły dopasowujące Steinmusic Speaker Match Signature.
•	 Dostrajające nakładki Harmonix Tuning Base dla głośnika szerokopasmowego.
•	 Srebrno-złoty kondensator olejowy Mundorf dla głośnika szerokopasmowego, wraz ze srebrnym 

foliowym kondensatorem buforowym Duelund 0.01 μF.
•	 Dodatkowy kondensator Mundorf MCap Supreme dla tweetera wspomagającego.
•	 Cokoły Swing Base w zestawie.

Opcje dodatkowe
Obudowa w kolorze Cherry	 + 1 000 PLN

Obudowa w kolorze Walnut	 + 4 300 PLN

Olejowanie na czarno	 + 1 000 PLN

CarpetAids adapter do Swing Base do dywanów i wykładzin dywanowych	 1 690 PLN

Wersja SE	
•	 Dwa 17.5-cm głośniki basowe o dużym wychyleniu, z membranami formowanymi pod bardzo 

dużym naciskiem, pracujące w obudowie zamkniętej. Basowe moduły wzmacniaczy w klasie D 
o mocy 2 x 350 W z programowalnymi procesorami DSP i czterema presetami do optymalizacji 
pasma wg pomieszczenia użytkownika.

•	 Wykonany na zamówienie głośnik nisko-średniotonowy 15 cm z membraną z drewna. Filtr 
dolnoprzepustowy pierwszego rzędu. Brak filtru górnoprzepustowego. Korektor fazy z drewna 
jesionowego. Magnes wmontowany w drewnianą strukturę obudowy.

•	 Wykonany na zamówienie szerokopasmowy głośnik 7.5 cm. Filtr górnoprzepustowy pierwszego 
rzędu. Równoległy rezonator elektromechaniczny.

•	 Wielożyłowe okablowanie kierunkowe typu Litz, w jedwabnym oplocie.
•	 Najwyższej klasy zaciski WBT Next Gen.
•	 Tylny tweeter wspomagający.
•	 Równoległy rezonator elektromechaniczny dla głośnika nisko-średniotonowego.
•	 Filtry prądowe Bybee Quantum.
•	 Układ linearyzacji fazy akustycznej.
•	 Srebrny foliowy kondensator buforowy Duelund o pojemności 0.01 μF.
•	 Cokoły Swing Base w zestawie.

Wersja SE+	 219 000 PLN
•	 Złocone elektromechaniczne rezonatory szeregowe Drugiego stopnia dla głośnika 

szerokopasmowego i nisko-średniotonowego, a także równoległe trzeciego stopnia w postaci 
cewek.

•	 Moduły dopasowujące Steinmusic Speaker Match Signature.
•	 Dostrajające nakładki Harmonix Tuning Base dla głośnika szerokopasmowego.
•	 Kondensator Duelund dla głośnika szerokopasmowego oraz dodatkowy srebrny foliowy buforowy 

Duelund o pojemności 0.01 μF.
•	 Dodatkowy kondensator Mundorf MCap Supreme dla tweetera wspomagającego.
•	 Cokoły Swing Base w zestawie.

Opcje dodatkowe
Obudowa w kolorze Cherry	 + 1 400 PLN

Obudowa w kolorze Walnut	 + 5 200 PLN

Olejowanie na czarno	 + 1 000 PLN

CarpetAids adapter do Swing Base do dywanów i wykładzin dywanowych	 1 690 PLN
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Boenicke ComDev	 5 990 PLN

Kable głośnikowe

Interkonekty

Kable zasilające

Urządzenie przeznaczone do strojenia, które można zainstalować równolegle na wyjściu wzmacniacza lub wejściu 
głośnika! ComDev ma za zadanie poprawę zdolności systemu do przesyłu sygnału na znacznie głębszym poziomie.

Model 2 × 2.0 m 2 × 2.5 m 2 × 3.0 m

S1 4 590 PLN 5 490 PLN 5 990 PLN

S2 16 900 PLN 18 900 PLN 21 900 PLN

S3 42 900 PLN 45 900 PLN 49 900 PLN

Model 2 × 1.0 m 2 × 1.5 m 2 × 2.0 m

IC1 3 690 PLN 4 190 PLN 4 590 PLN

IC2 14 900 PLN 16 900 PLN 18 900 PLN

IC3 25 900 PLN 28 900 PLN 31 900 PLN

IC3 CG 45 900 PLN 47 900 PLN 49 900 PLN

IC3 CG PRO 59 900 PLN 62 900 PLN 64 900 PLN

Model 1.0 m 1.5 m 2.0 m

M2 22 900 PLN 24 900 PLN 26 900 PLN

M3 33 900 PLN 35 900 PLN 37 900 PLN


