
Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CASTLE KNIGHT 1 1 590 1 390 zł/para

CASTLE KNIGHT 2 Tymczasowo niedostępne 2 290 1 890 zł/para

CASTLE KNIGHT 3 3 390 2 990 zł/para

Specyfikacja:

Typ podstawkowe

Rodzaj obudowy bas-refleks

Głosnik niskośredniotonowy 1 x 130 mm

Głośnik wysokotonowy 1 x 25 mm (miękka kopułka)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 15 - 100 W

Impedancja nominalna 8 ohm

Skuteczność (1 W / 1 m) 88 dB

Pasmo przenoszenia 46 Hz - 24 kHz

Wymiary (HxWxD) 290 x 165 x 265 mm

Waga (sztuka) 4.5 kg

Specyfikacja:

Typ podstawkowe

Rodzaj obudowy bas-refleks

Głosnik niskośredniotonowy 1 x 150 mm

Głośnik wysokotonowy 1 x 25 mm (miękka kopułka)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 15 - 125 W

Impedancja nominalna 8 ohm

Skuteczność (1 W / 1 m) 90 dB

Pasmo przenoszenia 42 Hz - 24 kHz

Wymiary (HxWxD) 380 x 200 x 335 mm

Waga (sztuka) 7.85 kg

Specyfikacja:

Typ podłogowe

Rodzaj obudowy linia transmisyjna

Głośnik niskośredniotonowy 1 x 130 mm

Głośnik wysokotonowy 1 x 25 mm (miękka kopułka)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 15-100 W

Impedancja nominalna 8 ohm

Skuteczność (1 W / 1 m) 88 dB

Pasmo przenoszenia 38 Hz - 24 kHz

Wymiary (HxWxD) 760 x 165 x 265 mm

Waga (sztuka) 10.7 kg

Dostępne wykończenia:

Dostępne wykończenia:

Dostępne wykończenia:

antique oak

antique oak

antique oak

mahogany

mahogany

black oak

black oak

black oak

rosewood

rosewood

walnut

walnut

walnut

Seria Knight

PROMOCJA
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PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

PROMOCJA
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TYMCZASOWO
NIEDOSTĘPNE
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CASTLE KNIGHT 4 4 390 3 990 zł/para

CASTLE KNIGHT 5 5 390 4 990 zł/para

Specyfikacja:

Typ podłogowe

Rodzaj obudowy linia transmisyjna

Głośnik niskośredniotonowy 2 x 130 mm

Głośnik wysokotonowy 1 x 25 mm (miękka kopułka)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 150 W

Impedancja nominalna 8 ohm

Skuteczność (1 W / 1 m) 90 dB

Pasmo przenoszenia 36 Hz - 24 kHz

Wymiary (HxWxD) 840 x 165 x 270 mm

Waga (sztuka) 12.5 kg

Specyfikacja:

Typ podłogowe

Rodzaj obudowy linia transmisyjna

Głośnik niskośredniotonowy 2 x 150 mm

Głośnik wysokotonowy 1 x 25 mm (miękka kopułka)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 200 W

Impedancja nominalna 8 ohm

Skuteczność (1 W / 1 m) 90 dB

Pasmo przenoszenia 30 Hz - 24 kHz

Wymiary (HxWxD) 925 x 200 x 335 mm

Waga (sztuka) 20 kg

Dostępne wykończenia:

Dostępne wykończenia:

antique oak

antique oak

black oak

black oak

rosewood

rosewood

walnut

walnut

Seria Knight

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

TYMCZASOWO
NIEDOSTĘPNE

TYMCZASOWO
NIEDOSTĘPNE
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NIEDOSTĘPNE

mahogany



Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CASTLE KEEP 2 1 390 zł/szt.

CASTLE CUBE 2 390 1 990 zł/szt.

CASTLE STAND Tymczasowo niedostępne 890 zł/para

Specyfikacja:

Typ centralny

pasmo przenoszenia 70 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 89 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 15 - 110 W

Typ obudowy zamknięta

Głośnik niskośredniotonowy 2 x 130 mm

Głośnik wysokotonowy 19 mm

Wymiary (HxWxD) 162 x 465 x 195 mm

Waga 6.8 kg

Specyfikacja:

Typ subwoofer

Pasmo przenoszenia 32 - 120 Hz, górny punkt 
odcięcia zmienny

Impedancja nominalna -

Wbudowany wzmacniacz 150 W z limiterem

Obudowa grube ścianki wzmacniane 
wieńcem

Typ obudowy bas-refleks skierowany ku 
dołowi

Głośnik
250 mm z membraną z 
suszonej powietrzem pulpy 
papierowej

Wymiary (HxWxD) 350 x 350 x 400 mm

Waga 20 kg

Dostępne wykończenia:

Dostępne wykończenia:

antique oak

antique oak

black oak

black oak

rosewoodwalnut

walnut

Seria Knight

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

TYMCZASOWO
NIEDOSTĘPNE
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CASTLE DURHAM 3 3 490 2 990 zł/para

CASTLE STIRLING 3 5 990 4 990 zł/para

Specyfikacja:

Typ podstawkowe

Pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 88 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 15 - 75 W

Typ obudowy bas-refleks

Głośnik niskośredniotonowy 130 mm

Głośnik wysokotonowy 19 mm

Wymiary (HxWxD) 365 x 190 x 224 mm

Waga 6.3 kg

Specyfikacja:

Typ podłogowe

Pasmo przenoszenia 45 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 91 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 150 W

Typ obudowy wentylowana otworem na 
dolnej ściance

Głośnik niskośredniotonowy 2 x 130

Głośnik wysokotonowy 28 mm miękka kopułka

Wymiary (HxWxD) 845 x 200 x 245 mm

Waga 15 kg

Dostępne wykończenia:

Dostępne wykończenia:

mahogany

mahogany

black oak

black oak

Seria Classic

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

CASTLE CONWAY 3 7 400 6 990 zł/para
Specyfikacja:

Typ podłogowe

Pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 91 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 175 W

Typ obudowy bas-refleks z wylotem na 
dolnej ściance

Głośnik niskośredniotonowy 2 x 150 mm

Głośnik wysokotonowy 28 mm

Wymiary (HxWxD) 925 x 200 x 270 mm

Waga 23 kg

Dostępne wykończenia:

mahogany

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ
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Seria Classic

CASTLE HOWARD S3 9 900 8 900 zł/para
Specyfikacja:

Typ podłogowe

asmo przenoszenia 35 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 90 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 175 W

Typ obudowy Linia transmisyjna Twin Pipe

Głośnik niskotonowy 2 x 150 mm

Głośnik wysokotonowy 28 mm miękka kopułka

Wymiary (HxWxD) 1000 x 210 x 335 mm

Waga 23 kg

Dostępne wykończenia:

mahogany

PROMOCJA

WYPRZEDAŻ

CASTLE AVON 2 4 990 zł/para

CASTLE AVON 5 9 900 zł/para

Specyfikacja:

Typ podstawkowe

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 88 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 100 W

Głośnik niskotonowy 150 mm

Głośnik niskośredniotonowy 115 mm

Głośnik wysokotonowy 12 x 45 mm (wstęgowy)

Wymiary (HxWxD) 475 x 210 x 280 mm

Waga 10.5 kg

Specyfikacja:

Typ podłogowe

Pasmo przenoszenia 35 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω

Skuteczność 89 dB (1 W / 1 m)

Rekomendowana moc 
wzmacniacza 25 - 100 W

Głośnik niskotonowy 2 x 150 mm

Głośnik niskośredniotonowy 115 mm

Głośnik wysokotonowy 12 x 45 mm (wstęgowy)

Wymiary (HxWxD) 1110 x 210 x 365 mm

Waga 24 kg

Dostępne wykończenia:

Dostępne wykończenia:

antique oak

antique oak walnut


