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NH-20 TOWER 2990 zt

NH-20 to wysmukta, zgrabna kolumna podtogowa, pozwalajgca wykorzysta¢ potencjat
tkwigcy w nowych przetwornikach Rubicona. Jest to konstrukcja dwudrozna, trzygtosnikowa, z
bas-refleksem na tylnej sciance. Niezwyktg cecha NH-20 jest zaawansowana, pieknie
wykonana obudowa. Wykonczona naturalnym fornirem (do wyboru trzy wersje kolorystyczne:
czarna, natural cherry, orzech rézany), wykonana zostata z grubych ptyt MDF i wewnatrz

wzmocniona wieficami i przegrodami.

NH-20 CENTER 1290 zt

NH-20 SATELLITE 1290 zi

NW1000 2390 zi

Ten piekny subwoofer o absolutnie klasycznych proporcjach réwnie dobrze gra. Wyposazony
zostat w mocny wzmacniacz i gtosnik niskotonowy o duzym skoku i wysokiej mocy. Ma takze
komplet regulacji, dzieki czemu mozna go tatwo wpasowac w kazdy system kina domowego.

Jego piekna okleina wpisze sie w kazdy rodzaj wystroju.
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RP-16F 1390 zt

RP-16 jest konstrukcja piekna, trzygtosnikowa konstrukcja z dwoma duzymi gtosnikami
niskosredniotonowymi o $rednicy 155 mm, kazdy, pomiedzy ktérymi umieszczono gtosnik
niskotonowy. Obudowa wykonana zostata z ptyty MDF i wzmocniona wewnetrznymi
wiencami. Zwrotnica z elementami wysokiej jakosci, m.in. kondensatorem polipropylenowym i

cewka powietrzna. W celach estetycznych, maskownica licuje sie z przednig $cianka.

RP-16C 590 zi

Gtosnik centralny RP-16C Mkll to nowa wersja dobrze przyjetego modelu podstawowego RP-
16C. Jest to konstrukcja dwudrozna typu bas-refleks. Zwrotnica zawiera bardzo dobre
elementy, m.in. kondensator polipropylenowy i cewke powietrzna. Znakomite sg takze
ztocone, wygodne do zakrecania zaciski gtosnikowe. Wylot bas-refleksu umieszczono na tylnej

Sciance.

RP-16S 590 zi

Gtosnik surround RP-16S Mkll to nowa wersja dobrze przyjetego modelu podstawowego RP-
16S. Jest to konstrukcja dwudrozna typu bas-refleks. Zwrotnica zawiera bardzo dobre
elementy, m.in. kondensator polipropylenowy i cewke powietrzna. Znakomite sa takze
ztocone, wygodne do zakrecania zaciski gtosnikowe. Na tylnej sciance ulokowano takze zaczep

ufatwiajacy fatwy montaz na $cianie.
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RP-26F Mkl 990 zi

RP-26 jest konstrukcja 2,5-drozng, z obudowa typu bas-refleks. Do jej budowy wykorzystano
jedwabna koputke wysokotonowg o srednicy 25 mm oraz dwa gtosniki nisko-sredniotonowe o
srednicy 155 mm z membrana polipropylenowa, wzmacniang wtéknem szklanym. Kolumna
posiada podwdjne, ztocone zaciski gtosnikowe. Wysokiej klasy zwrotnica z audiofilskich
komponentéw: dwie cewki powietrzne i kondensator polipropylenowy. Catos¢ posadowiono

na mosieznych kolcach.

RP-26C MKII 490 zt

RP-26C Mk Il to niewielki gtosnik centralny o konstrukcji dwudroznej, zamknietej. Duzo uwagi
poswiecono zwykle zaniedbywanym w gtosnikach centralnych elementom, takim jak: solidne,
ztocone gniazda gtosnikowe, grube, wykonane z plecionki z miedzi OFC, kable potaczeniowe z
posrebrzang czescig drucikdw. Co istotne, kable zostaty do gtosnikéw przylutowane, a nie jak

to bywa nawet w drogich konstrukcjach, wpiete przez skuwki.

RP-26S MK I 490 zi

RP-26S Mk Il to niewielki gtosnik surround o konstrukcji dwudroznej, zamknietej. Duzo uwagi
poswiecono w niej zwykle zaniedbywanym w gtosnikach surround elementom, takim jak:
solidne, ztocone gniazda gtosnikowe, grube kable potaczeniowe wykonane z plecionki z
miedzi OFC, z jedng zyta posrebrzang. Aby ufatwic¢ powieszenie gtosnika bezposrednio na

Scianie lub za posrednictwem wysiegnika.
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1790 zi

Jest to ukfad 2,5-drozny z obudowa typu bas-refleks. Wysokie tony obstuguje wysokiej klasy
jedwabna koputka o srednicy 28mm. Gtosniki niskosredniotonowe o $rednicy 155 mm
posiadaja membrany typu sandwich, gdzie na podktadzie z celulozy naniesiona zostata
plecionka kevlarowa. Zamiast typowej naktadki przeciwpytowej, w centrum membrany widac

metalowy korektor fazy, ktéry chtodzi cewke. Przéd oraz tyt wykonano z ptyty MDF

wzmocnione wewnetrznymi poprzeczkami. Boki sg zaokraglone, co pomogto wyeliminowac
fale stojace, ktére podbarwiajg dlwiek. Catos¢ stoi na mosieznych kolcach, zakoriczonych
ochronng kulka po to, aby nie rysowac parkietu. Zwrotnica wysokiej klasy, z cewkami
powietrznym-i, nawijanymi grubym drutem, zas w sekcji wysokotonowej z kondensatorem

polipropylenowym.

RT-26C 590 zi

RT-26C jest dwudroznym gtosnikiem z obudowg zamknieta o wygietej fukowato sciance
gornej. Gtosnik wysokotonowy to tekstylna, nasgczana koputka, zas dwa gtosniki
niskosredniotonowe o srednicy 100 mm maja membrane z powlekanej celulozy. Gtosnik

wyposazono w wysokiej klasy gniazda gtosnikowe.

RT-26S 690 zi

RT-26S jest dwudroznym gtosnikiem z obudowa zamknieta o wygietych tukowato sciankach
bocznych. Gtosnik wysokotonowy to tekstylna, nasaczana koputka, zas gtosnik
niskosredniotonowy o Srednicy 100 mm ma membrane z powlekanej celulozy. Gtosnik
wyposazono w wysokiej klasy gniazda gtosnikowe oraz w uchwyt pozwalajacy na fatwy

montaz gtosnika na Scianie.
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RP-36F Mkl 1790 zt

RP-36 jest konstrukcja 2-drozna, z obudowa typu bas-refleks. Obudowa wykonana zostata z
ptyt MDF, za$ przéd dodatkowo wzmocniony jeszcze jedna jej warstwa, osiagajac grubos¢ 24
mm. W zwrotnicy zastosowano elementy wysokiej jakosci, np. w sekcji wysokotonowej cewke

powietrzng oraz kondensator polipropylenowy.

RP-36C MKl 590 zi

Gtosnik RP-36C MKl jest nowa wersja znakomitego modelu RP-36C. Jest to spory gtosnik z
zaokraglanymi $ciankami gérng i dolng w obudowie wentylowanej wylotem bas-refleksu.
Boczne $cianki zostaty dodatkowo wzmocnione grubymi ptytami MDF.W zwrotnicy
zastosowano wysokiej klasy elementy bierne, bardzo dobre okablowanie, a takze solidne

zaciski gtosnikowe. Do kompletu dotaczana jest drewniana podstawka, stabilizujaca gtosnik.

RP-36S MkII 690 zi

To spory gtosnik z zaokraglanymi $ciankami bocznymi i obudowg wentylowang wylotem bas-
refleksu. Wysokie tony obstuguje tekstylna koputka zabezpieczona metalowa siateczka. Nizszy
zakres obstuguje solidny, 130-mm gtosnik niskosredniotonowy z celulozowa, powlekang i
lakierowana membrang. Gorna i dolna $cianka zostaty dodatkowo wzmocniona grubymi
ptytami MDF.W zwrotnicy zastosowano wysokiej klasy elementy bierne, bardzo dobre

okablowanie, a takze solidne zaciski gtosnikowe.
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A-8 990 zi

A-8 jest kompaktowym subwooferem, w ktérego wnetrzu drzemia jednak potezny
wzmacniacz i gtosnik o duzej srednicy z celulozowa membrana. Ponizej gtosnika umieszczono
dwa wyloty bas-reflekséw. Obudowa w formie szescianu wykonana zostata z ptyt MDF w taki

sposdb, aby byta jak najbardziej zwarta, a przez to nie wnosita rezonanséw wiasnych.

Obudowe posadowiono gumowych nézkach.

RA-10 1190 zt

RA-10 jest niewielkim subwooferem, z poteznym wzmacniaczem i gtosnikiem o srednicy 25

c¢m, znacznym skoku i celulozowej membranie. Ponizej gtosnika umieszczono dwa wyloty bas-
reflekséw. Obudowa w formie szescianu wykonana zostata z ptyt MDF w taki sposéb, aby byta
jak najbardziej zwarta, a przez to nie wnosita rezonanséw wtasnych. Obudowe posadowiono

gumowych nézkach. Z tytu umieszczono wzmacniacz o mocy 250 W z kompletem regulacji.

RSUB10 1190 zi

Model RSUB-10 jest nieco wiekszy niz RSUB-8, jednak jego proporcje wcigz pozwalaja na fatwa
adaptacje w pomieszczeniu. Zaréwno wzmacniacz, jak i sam przetwornik sg jednak znacznie
wieksze. Gtosnik niskotonowy o $rednicy 25 cm wykonano z dwéch stozkéw celulozowych —
gtéwnym od spodu oraz drugim, o mlecznym zabarwieniu z przodu. Na $ciance dolnej
znajdziemy profilowany wylot bas-refleksu. Dzieki temu, ze zostat on skierowany w kierunku
podtogi, wzmocniono podstawe basowa. Z tytu umieszczono wzmacniacz o mocy 250 W z

kompletem regulacji, wéréd ktérych znajdziemy skokowa zmiane fazy(0/180 stopni), ptynna

regulacje odciecia (40-160 Hz), wejscie i wyjscie stereo na RCA oraz komplet gniazd
gtosnikowych. Zamiast typowej maskownicy z materiatu, gtos$nik chroniony jest metalowymi

pretami, ktére nadaja catosci nowoczesny wyglad.

RSUB12 1490 zt

RSUB-A12 jest najwiekszym subwooferem w serii RSUB. Urzadzenie posadowiono na
plastikowych nézkach, co uniezaleznia stuchacza od powierzchni na ktérej RSUB-A12 ma stac.
Potezny wzmacniacz o mocy 350 W uzyskat dodatkowy radiator, zas zaciski gtosnikowe zostaty
poztocone. Gtosnik o Srednicy 30 cm, duzym magnesie i koszu z wyttaczanej blachy zostat
przykrecony wieloma wkretami, dzieki czemu poprawiono sztywnos¢ dolnej scianki.
Dostajemy oczywiscie komplet regulacji, wrdd ktérych znajdziemy skokowa zmiane fazy
(0/180 stopni), ptynna regulacje odciecia (35-160 Hz), wejscie i wyjscie stereo na RCA oraz

komplet gniazd gtosnikowych. Poniewaz gtosnik zostat umieszczony od spodu, znika czesty

problem zwigzany z maskownica.
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