Lumen White ALTAI

lumen

32990€

Lumen White KYARA

Budowa: 2.5-drozna

Impedancja: 5 Q

Czutosc: 91.5 dB

Przetworniki:

2 x 6.7" sekcja niskotonowa (ceramiczny)
1 x 6.7" $redniotonowy (ceramiczny)

1 x 1.2” wysokotonowy (ceramiczny)

e Obudowa: zoptymalizowana rezonansowo sklejka
e Standardowe wykonczenia: French nut-HG, Tineo-HG, Maple-HG

Opcje dodatkowe:
Wykonczenie: Mango HG, Bird’'s Eye Maple HG ................ +2500€
Wykonczenia: Wild Nut HG, Olive HG ........................ +1 300 €

54 990€

Budowa: 3-drozna

Impedancja: 5 Q

Czutos$é: 90 dB

Przetworniki:

3 x 6.7" sekcja niskotonowa (neodym/kobalt)

1 x 5.2“ $redniotonowy (ceramiczny)

1 x 1” wysokotonowy (ceramiczny)

Airflow Damping System

WBT-NextGen: Bi-Wire binding post

Obudowa: zoptymalizowana rezonansowo sklejka
Standardowe wykonczenia: French nut-HG, Tineo-HG, Maple-HG

Opcje dodatkowe:

Koputka wysokotonowa Diamond 1” ......................... +9990€
Wykonczenie: Mango HG, Bird's Eye Maple HG ................ +2800€
Wykonczenia: Wild Nut HG, Olive HG . ....................... +1500€

Lumen White WHITE LIGHT Anniversary 74 990 €

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa

Budowa: 3-drozna

Impedancja: 5 Q

Czutos$é: 90 dB

Przetworniki:

3 x 7.5" sekcja niskotonowa (neodym/kobalt)

1 x 5.5“ $redniotonowy (ceramiczny)

1 x 1” wysokotonowy (ceramiczny)

Airflow Damping System

WBT-NextGen: Bi-Wire binding post

Obudowa: zoptymalizowana rezonansowo sklejka
Standardowe wykonczenia: French nut-HG, Tineo-HG, Maple-HG,
Wild Nut HG, Olive HG

Opcje dodatkowe:

Koputka wysokotonowa Diamond 1” ............... .. ..o ... +9990€
Wykonczenie: White Makassar HG . .......................... +3900 €
Wykonczenie: Mango HG, Bird's Eye Maple HG . ............... +2800€
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Lumen White LUMYERE 139900 €

Budowa: 3-drozna

Impedancja: 5 Q

Czutos¢: 91 dB

Przetworniki:

3 x 10“ sekcja niskotonowa (neodym/kobalt)

1 x 6.7" $redniotonowy (ceramiczny)

1 x 1.2” wysokotonowy (Diamond)

Airflow Damping System

WABT-NextGen: Bi-Wire binding post

Obudowa: zoptymalizowana rezonansowo sklejka
Standardowe wykonczenia: French nut-HG, Tineo-HG, Maple-HG,
Wild Nut HG, Olive HG

Opcje dodatkowe:
o Wykonczenie: White Makassar HG . .......................... +4 800 €
e Wykonczenie: Mango HG, Bird's Eye Maple HG ................ + 3500 €

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa
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