music hall

GRAMOFONY
Us-1

wktadka Audio Technica AT3600L MM
nacisk igty 3-4¢g
ramie 8,66 cala (220 mm)
talerz aluminium, 330 mm
drgania +0,25% / 33% RPM
Ultra-cichy, 2-biegowy naped paskowy

Aluminiowy, odlewany talerz

Woykonczenie czarnym lakierem o wysokim potysku

Wyijscie analogowe z przedwzmacniacza lub bezposrednie
Wywazone statycznie ramie typu ,S”, z wymienng gtowka

Mark 1 siack

1290zt

predkosci 33% RPM /45 RPM
wahania predkosci +1.3%
przesieg 19 mm
wymiary 450 x 350 x 145 mm
waga 4.4 kg

e Wktadka Audio Technica AT3600L typu MM

e Kontrola antyskatingu

e Regulacja predkosci obrotowej w granicach +/- 10 %
e Pokrywa chroniaca przed kurzem

1990 zt

Mark 1 Walnut

wktadka Ortofon OM MM
nacisk igty b.d.
ramie 8,6 cala (218,5 mm)
talerz aluminium, 330 mm

drgania +0,2%

MMF Mark 1 Walnut e Dynamicznie wywazony talerz z migkka mata filcowa
e Aluminiowe ramie 8,6" w ksztatcie litery S
o Wykoniczenie lakierem fortepianowym lub naturalnym

2190zt
predkosci 33% RPM / 45 RPM
wahania predkosci +0,9%
przesieg 18.5 mm
wymiary 415 x 320 x 118 mm
waga 6.8kg

Woykonane ze stali nierdzewnej tozysko, pokryte powtoka
Tef-lon®

e Precyzyjnie wywazony talerz z mata filcowa
fornirem w kolorze walnut o Wysokiej jakosci poztacane ztacza RCA
o Silnik typu AC, zapewniajacy wysoka stabilno$¢ predkosci * Regulowane nézki zapewniajace ttumienie drgan
* Wysokiej klasy wktadka Ortofon e Pokrywa przeciwkurzowa w komplecie
MMF-1.3 1890 zt
wktadka Audio Technica AT3600L MM predkosci 33% RPM /45 RPM / 78 RPM
nacisk igty 0.5-35¢g wahania predkosci +1%
ramie 8,72 cala (221.5 mm) przesieg 19 mm
talerz aluminium, 296 mm wymiary 435 x 367 x 106 mm
i 9
I—I h RIEEE YT AROE drgania +0,15% waga 5kg
1
F' 611— o Silnik z elektroniczng regulacja predkosci e Aluminiowy talerz
l 1 y e Aluminiowe ramig z wymienna gtéwka e Whbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
o Predkosci obrotowe: 33%, 45 oraz 78 RPM e Podstawki ttumiace drgania
* Wykonczenie w kolorze black piano e Pokrywa chronigca przed kurzem
.

Wktadka: Audio Technica AT3600L typu MM

MMEF-1.5

wktadka Music Hall Melody MM
nacisk igty 0-3g
ramie 9 cali (230 mm)
talerz aluminium 305 mm
drgania +0,15%

NAJLEPSZY ZAKUP

o Aluminiowe ramie w ksztatcie litery S, 9" z wymienna gtéwka

o Wykonczenie naturalnym fornirem w kolorze drewna
wisniowego

e |zolowany mechanicznie synchroniczny silnik pradu statego,
zapewniajacy stabilna predkos¢ obrotowa

o Predkosci obrotowe: 33%, 45 oraz 78 RPM

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

2490 zt

predkosci 33% /45 /78 RPM
wahania predkosci +1%
przesieg 0,59 cala (15 mm)
wymiary 435 x 367 x 127 mm
waga 5.4 kg

Wktadka: Music Hall Melody typu MM
Aluminiowy talerz z mata ttumiaca
Whbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
Podstawki ttumiace drgania

Przewéd phono w komplecie

Pokrywa chronigca przed kurzem

Malborska 24, 30-646 Krakéw dystrybucja@nautilus.net.pl
tel.: 12655 75 43 http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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music hall

GRAMOFONY

MMF‘2.3 BLACK/WHITE/RED

Music Hall MMF-2.3 Walnut

wktadka Music Hall Spirit MM

nacisk igty 1.5-2.5g

ramie 8,6 cala (218,5 mm)

- talerz aluminium, 300 mm

drgania +0,11%
a4 4

o Nozki antywibracyjne z regulacja poziomu

o Ramie 8.6" z wtokna weglowego, z aluminiowa gtowica

e Niskoszumowy, w petni manualny naped paskowy

o |zolowany mechanicznie synchroniczny silnik pradu statego,
zapewniajacy stabilna predkos¢ obrotowa

o Dwubiegowa rolka napedowa (33% i 45 RPM)

MMEF-2.3 White MMF-2.3 Red MMF-2.3 Walnut

OUTSTANDING VALUE

CLASSIC

2590 zt

2790zt
predkosci 33% RPM / 45 RPM)
odchylenie predkosci +0,18%
przesieg 0,73 cala (18,5 mm)
wymiary 415 x 320 x 110 mm
waga 6.8kg

e Precyzyjna konstrukcja tozyska ze stali nierdzewnej i brazu,
zapewniajaca cicha i gtadka prace

e Poztacane wtyki RCA z odtagczanym przewodem phono

e Petnowymiarowy talerz z aluminium, wyposazony w mate
filcowa

e Pokrywa zabezpieczajaca i przejScidéwka 45 RPM

wktadka Music Hall Spirit MM
nacisk igty 0~4g
ramie 8,72 cala (221.5 mm)
talerz aluminium 305 mm
drgania +0,12%

o Pétautomatyczne ramie

o Whktadka Music Hall Spirit o wartosci 490 zt.

o Aluminiowy talerz z mata filcowa.

e Regulowane, antywibracyjne podstawki.

e Wykonczenie naturalnym fornirem.

e Regulacja predkosci: 33% / 45 RPM.

3990 zt

predkosci 33% RPM / 45 RPM)
odchylenie predkosci +0,3%
przesieg 19 mm
wymiary 435 x 367 x 157 mm
waga 6.9 kg

e Wbudowany wzmacniacz gramofonowy.

e Unikalna konstrukcja ramienia (uni-pivot)

e Pokrywa chroniaca przed kurzem.

o Silnik: DC motor

e Stosunek S/ N:>65dB

e Zasilanie: DC12V, 2.0A (zasilacz w zestawie)

MMF-3.3

MMF-3.3 Walnut
wktadka Ortofon 2M RED
nacisk igty 1.6-20g
ramie 8,6 cala (218.5 mm)
talerz stop aluminium, 300 mm
drgania +0,11%

o Wykonczenie lakierem fortepianowym o wysokim potysku
lub fornirem orzechowym

e Podwajny cokét - izolujacy elektronike i silnik od gtéwnego
tozyska i ramienia

o Mozliwosc¢ zmiany predkosci (33%, 45 lub 78 obr./min)

o Elektroniczny silnik DC z regulacja predkosci zapewnia
doskonatg stabilnos¢ predkosci

MMEF-3.3 Walnut

MMEF-5.3 Walnut z wktadkq Ortofon 2M BRONZE

wktadka Ortofon 2M BLUE / 2M BRONZE (walnut)
nacisk igty 1.6-20g
ramie 9 cali (230 mm)
talerz stop aluminium, 300 mm
drgania +0,10%

e Chassis o dwéch odizolowanych platformach

o Srodek ciezkosci przeciwwagi umieszczony na tej samej
wysokosci co igta

e Przeciwwaga odseparowana od ramienia, petni funkcje
ttumika drgan

o Wktadka Ortofon 2M Blue lub Ortofon 2M Bronze (tylko
w wersji SE)

o Silnik synchroniczny pradu statego, zapewniajacy stabilnos¢
obrotéw, osobno na platformie dolnej

o Dwubiegowa rolka napedowa (33% i 45 RPM)

MMEF-5.3 White

MMEF-5.3 Red MMEF-5.3 Walnut

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

MMF'5. 3 BLACK/WHITE/RED z wktadkq Ortofon 2M BLUE

3290 zt

3690 zt
predkosci 33% /45 /78 RPM
odchylenie predkosci +0,18%

przesieg 0,73 cala (18,5 mm)
wymiary 415 x 320 x 132 mm
waga 6.8kg

e Ramie z wtdkna weglowego z aluminiowa gtéwka

o Elastyczny wewnetrzny drut ramienny wykonany z miedzi
o wysokiej czystosci

e Ramie z regulowanym VTA i azymut

o Wysokiej jakosci ztocone ztagcza RCA

e Petnowymiarowy talerz ze stopu i mata filcowa

5190 zt

5990zt

predkosci 33% /45 RPM

wahania predkosci +0,8%

przesieg 0,71 cala (18 mm)
wymiary 464 x 337 x 140 mm
waga 10 kg

e Wktadka w petni zamontowana i skalibrowana

e Precyzyjne tozysko gtéwne ze stali hartowanej, z powtoka
teflonowa®, zapewnia bezszumowa prace

o Wysokiej klasy ramie 9” z aluminium

o Wywazony aluminiowy talerz z mata filcowa

e Poztacane wtyki RCA wysokiej klasy z odtgczanym
przewodem phono

e Nozki antywibracyjne z regulacja poziomu

o Wbudowana poziomnica

Malborska 24, 30-646 Krakéw
tel.: 12 655 75 43
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music hall

GRAMOFONY

MMF-7.3 siack

MME-7.3 Black z wktadkg Ortofon 2M BRONZE
MME-7.3 Walnut z wktadkq Ortofon 2M BRONZE

wktadka Ortofon 2M BRONZE (opcjonalnie)
nacisk igty 1.4-1.7g
ramie 9 cali (228.6 mm)
talerz akryl, 300 mm
drgania +0,01%

MMF 7.3 Walnut o autorska koncepcja chassis o dwéch odizolowanych

platformach

e jednoczeséciowe ramie weglowe

* wktadka w petni zamontowana i skalibrowana

o $rodek ciezkosci przeciwwagi umieszczony na tej samej
wysokosci co igta

e przeciwwaga odseparowana od ramienia, petni funkcje
ttumika drgan

o catkowicie odseparowany silnik synchroniczny pradu statego
ze stabilizacja obrotéw 33% i 45 RPM, umieszczony w lewym
przednim rogu konstrukcji, co zapewnia catkowita izolacje od
szkodliwych drgan

o silnik posadowiony na osobnej podstawie ttumiacej

Stealth

6 590 zt

7 490 zt

7 990 zt
predkosci 33% /45 RPM
wahania predkosci +0,1%
przesieg 0,71 cala (18 mm)
wymiary 464 x 337 x 140 mm
waga 10.9 kg

¢ opcjonalna wktadka Ortofon 2M Bronze z wymienng igta
eliptyczna z litego diamentu (o wartosci 1 750 z1)

e precyzyjne tozysko gtéwne ze stali hartowanej, z powtoka
teflonowa®, zapewniajace bezszumowa prace

e bezrezonansowy talerz z akrylu z zakrecanym metalowym
dociskiem ptyty i migkka mata filcowa

e wbudowana poziomnica

e poztacane wtyki RCA wysokiej klasy z odtaczanym
przewodem phono

e kolce antywibracyjne z regulacja poziomu i podktadkami
zabezpieczajacymi

e niskoszumny, w petni manualny naped paskowy

e pokrywa zabezpieczajaca i przejécidwka 45 RPM

7 390zt

wktadka Ortofon 2M BLUE
nacisk igty 1.6-2.0g
ramie 9 cali (228.6 mm)
talerz aluminium, 305 mm
drgania +0,01%

konstrukcja napedu bezposredniego

niski moment obrotowy, silnik bezszczotkowy
elektroniczna regulacja predkosci aktywowana dotykiem 33
1/3,45i178 RPM

silnik automatycznie zatrzymuje si¢ na koricu nagrania
automatyczny tryb czuwania aktywowany po 20 minutach
nieuzywania

aluminiowe ramig z VTA, ktére mozna regulowac podczas
odtwarzania ptyty

MMEF-9.3 siack

predkosci 33% /45 /78 RPM

wahania predkosci +0,3%

przesieg 0,59 cala (15 mm)
wymiary 453 x 362 x 147 mm
waga 11.0kg

e zdejmowana ostona na headshell

o wktadka Ortofon 2M Blue (o warto$¢ 230 USD), fabrycznie
zamontowana i skalibrowana

aluminiowy talerz o wadze 1.8 kg

antywibracyjna gumowa mata na talerz

nozki ttumiace drgania

ostona przeciwpytowa z tkaniny

wymienne kable RCA

9 690 zt

MMF-9.3 Black z wktadkq Goldring Eroica LX
MMEF-9.3 Walnut
MMEF-9.3 Walnut z wktadkq Goldring Eroica LX

wktadka Goldring Eroica LX (opcjonalnie)
nacisk igty 1.5-2.0g
ramie 9 cali (228.6 mm)
i-fidelity.net talerz akryl, 300 mm
m drgania +0,01%

MMF 9.3 Walnut

e autorska koncepcja chassis o trzech odizolowanych

e od siebie platformach

e jednoczesciowe ramie weglowe

o Srodek cigzkosci przeciwwagi umieszczony na tej samej
wysokosci co igta

e przeciwwaga odseparowana od ramienia, petni funkcje
ttumika drgan

o catkowicie odseparowany silnik synchroniczny pradu statego
ze stabilizacjg obrotéw 33% i 45 RPM, umieszczony w lewym
przednim rogu konstrukcji, co zapewnia catkowitj izolacje od
szkodliwych drgan

o silnik posadowiony na osobnej podstawie ttumiacej

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

12 490 zt

9 900 zt

12 790 zt
predkosci 33% /45 RPM
wahania predkosci +0,1%

przesieg 0,71 cala (18 mm)
wymiary 464 x 337 x 184 mm
waga 18 kg

o wktadka w petni zamontowana i skalibrowana

e odwrotne tozysko ceramiczne zapewniajace bezszumowa,
precyzyjna prace

e bezrezonansowy talerz z akrylu o grubosci 2.5 cm

o migkka naktadka filcowa

e poztacane wtyki RCA wysokiej klasy z odtaczanym
przewodem phono

e kolce antywibracyjne z regulacja poziomu i podktadkami
zabezpieczajacymi

e niskoszumny, w petni manualny naped paskowy

e wbudowana poziomnica

e pokrywa zabezpieczajaca i przejsciowka 45 RPM

Malborska 24, 30-646 Krakéw
tel.: 12 655 75 43
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music hall

GRAMOFONY

MMF-11.3 siack
MMF-11.3 Black z wktadkq Ortofon Cadenza Black
MMF-11.3 Walnut

MMEF-11.3 Walnut z wktadkq Ortofon Cadenza Black

19 900 zt

27 900 zt
21900zt
29 900 zt

wktadka Ortofon Cadenza Black (opcjonalnie) predkosci 33% /45 RPM
nacisk igty 0-3g wahania predkosci +0,1%
ramie 9 cali (230 mm) przesieg 0,71 cala (18 mm)
talerz akryl, 300 mm, 3.35 kg wymiary 540 x 350 x 197 mm
drgania +0,08% waga 179 kg
MMF 11.3 Walnut o autorska koncepcja chassis o czterech platformach, e silniki i koto zamachowe zamocowane na oddzielnej
odizolowanych za pomoca sorbotanowych podktadek masywnej podstawie ttumiacej potaczonej z dolng platforma
e jednoczesciowe ramie weglowe Project 9cc Evolution e petna regulacja azymutu, kata pionowego i opuszczania ramienia
e ramie wyposazone w cztery utwardzane pierscienie kulkowe o silniki i koto zamachowe po lewej stronie konstrukgji, co
w tozysku odwrotnym ABEC 7 produkcji szwajcarskiej zapewnia wktadce catkowitj izolacje od drgan
o srodek ciezkosci przeciwwagi umieszczony na tej samej o regulowane nozki na poduszce magnetycznej
wysokosci co igta, przeciwwaga odseparowana od ramienia, e odwrotne tozysko ceramiczne, zapewniajace najlepsze

petni funkcje ttumika drgan

parametry pracy

o system dwusilnikowy z kotem zamachowym e poztacane wtyki RCA wysokiej klasy z odtaczanym

i mikroprocesorowa stabilizacja / regulacja predkosci

MINI 2

music hall mini 2
phono preamp

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

przewodem phono

449 zt

D@0 o

music hall

odchyt krzywej RIAA
wejscia/wyjscia
THD

napiecie wyjsciowe

stosunek sygnat/szum

pal5.3

odchyt krzywej RIAA
gain

THD

impedancja wejsciowa

stosunek sygnat/szum

pa25.3

odchyt krzywej RIAA
gain

THD

impedancja wyjsciowa

stosunek sygnat/szum

MM/MC high output
0.5 dB (20Hz - 20kHz) pojemnos¢ >10 dB
RCA impedancja wejsciowa 47 kQ
<0.04% wzmocnienie 40dB
500 mV wymiary 100 x 35 x 48 mm
88 dB waga 0.3 kg

MM/MC

0.5 dB (20Hz - 20kHz)

pojemnos¢ wejsciowa

990 zt

100pF/200pF/320pF/420pF

40dB/43dB/60dB/63dB max. napiecie wyjsc. 10Vrms
< 0.005% pobdr mocy 30mA DC
10Q/100Q/1kQ/47kQ wymiary 170 x 100 x 57 mm
92 dB waga 0.55kg

— 2190zt
0.3 dB (20Hz - 20kHz) czuto$é wejsciowa 316 mV
39dB (MM) / 65dB (MC) impedancja wejsciowa 47 kQ (MM) / 100 Q (MC)
<0.05% pobdr mocy 29W
270Q wymiary 180 x 100 x 58 mm
75dB /120 dB waga 0.6 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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— \NZMACNIACZE ZINTEGROWANE

als.3

pasmo przenoszenia
moc wyjsciowa
THD

czutos$¢ wyjsciowa

a25.3

pasmo przenoszenia
moc wyjsciowa
THD

czutos$c wejsciowa

stosunek sygnat/szum

music hall

2 690 zt

20Hz - 20kHz stosunek sygnat/szum >90dB

50W/8Q, 75W/4Q wejscia 6 x liniowe, 1 x phono

<0.02% wymiary 79 x 430 x 364 mm

330 mV waga 6.5kg
2990 zt

20Hz - 20kHz wejécia analogowe 3 x liniowe, 1 x phono

50W/8Q, 75W/4Q wejscia cyfrowe 1 x optyczne, 1 x bluetooth

<0.02% wymiary 90 x 430 x 321 mm

0.65V waga 6.5kg

>90dB warianty kolorystyczne black, silver

ODTWARZACZE CD

cd25.3

2990 zt

pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz separacja kanatéw >80 dB/1kHz
dynamika >95dB wejscia cyfrowe coaxial 75Q
THD < 0.005% wymiary 50 x 430 x 295 mm
poziom wyjscia 20V waga 5.0kg
stosunek sygnat/szum 100dB warianty kolorystyczne black, silver

PRZEDWZMACNIACZ StUCHAWKOWY

ha25.3 2 690zt

pasmo przenoszenia 20Hz - 80kHz separacja kanatéw -98dB
stosunek sygnat/szum 101 dB impedancja min. 8Q
impedancja wejsciowa 15kQ pobdr mocy 450mA DC
gain 4dB wymiary 57 x 165 x 170 mm
THD < 0.06% waga 0.78 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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music hall

WKtLADKI GRAMOFONOWE

350 zt

Melody

pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz + 3dB
separacja kanatéw >20dB @ 1kHz
balans kanatow 1.5dB @ 1kHz
nacisk igty 1.5g-25¢g
rekomendowany nacisk 20¢g

Spirit

kat nachylenia igty 20°
wspornik rurka aluminiowa
punkt mocowania 0.5”" (12.7mm)
impedancja obciazenia 47.000 Q
waga 50¢g

490 zt

pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz + 3dB
separacja kanatéw >20dB @ 1kHz
balans kanatow 2.5dB @ 1kHz
nacisk igty 15g-25¢g
rekomendowany nacisk 20¢g

AKCESORIA GRAMOFONOWE

kat nachylenia igty 20°
wspornik rurka aluminiowa
punkt mocowania 0.5” (12.7mm)
impedancja obciazenia 47.000 Q
waga 57g

Aztec

3 odrebne warstwy korka skutecznie zapobiegaja wibracjom
i redukuja sprzezenia akustyczne oraz szumy. W macie nie uzyto
kleju, dzieki czemu jest ona bezpieczna do zastosowania na

korkowa mata gramofonowa

490 zt

wszystkich rodzajach talerzy. Mata jest cienka i lekka, a korek
skutecznie redukuje poslizgi, co pozwala na wydobycie z ptyty
doskonatego dzwieku.

Acri-plat

Acri-plat obniza szumy, podbija bas, ostadza gore i sprawia,
ze dzwiek jest bardziej tréjwymiaroey. Moze by¢ stosowany
z lub bez maty filcowej. Wyprébuj Acri-plat na naszych
gramofonach, lub gramofonach innych producentéw.

talerz gramofonowy z akrylu

590 zt

Bedziesz pod wrazeniem. Rekomendowany do modeli:
mmf-2.2 / 2.3 (wszystkie wersje), mmf-5.1 / 5.3, mmf-5.1se
/ 5.3se

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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music hall

GRAMOFONY

USB-1 1290 zt
lkura 5490 zt

ODTWARZACZE CD

cd 35.2 3290 zt
c-dac 15.3 3990 zt

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

pal.2 890 zt
pa2.2 3490 zt

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

a35.2 3690 zt
a30.3 3990 zt

PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE

dac 25.3 plus 3390 zt

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa [
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