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Audio Reveal

Audio Reveal Junior WZMACNIACZ ZINTEGROWANY 17 900 PLN

Audio Reveal First WZMACNIACZ ZINTEGROWANY 24 900 PLN

Audio Reveal First II WZMACNIACZ ZINTEGROWANY 26 900 PLN

Typ Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended

Class-A Dual Mono

Lampy sterujące 2 x 12AT7 (ECC81), 

Lampy mocy 2 x 6550 

Pasmo przenoszenia 20Hz – 28kHz ±0.3dB @ 1W

Moc 10W RMS (8 ohm, @ 1kHz)

Wejścia 2 x RCA

Impedancja wejściowa 50kΩ

Pobór mocy nominalny 130W

Wymiary 367 x 345 x 187 mm

Waga 22.7 kg

Typ Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended

Class-A Dual Mono

Lampy sterujące 2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12AU7 (ECC82)

Lampy mocy 2 x KT88 

Pasmo przenoszenia 20Hz – 20kHz ±0.3dB @ 1W

Moc 10W RMS (8 ohm, @ 1kHz)

Wejścia 4 x RCA

Impedancja wejściowa 50kΩ

Pobór mocy nominalny 180W

Wymiary 440 x 385 x 205 mm

Waga 25.2 kg

Typ Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended

Class-A Dual Mono

Lampy sterujące 2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12AU7 (ECC82)

Lampy mocy 2 x KT88  (6550)

Pasmo przenoszenia 20Hz – 28kHz ±0.5dB @ 1W

Moc 12W RMS (8 ohm, @ 1kHz)

Wejścia 4 x RCA

Impedancja wejściowa 50kΩ

Pobór mocy nominalny 190W

Wymiary 440 x 385 x 205 mm

Waga 25.4 kg

Typ Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended

Class-A Dual Mono

Lampy sterujące 2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12BH7

Lampy mocy 2 x KT150

Pasmo przenoszenia 20Hz – 25kHz ±0.6dB @ 1W

Moc 20W RMS (8 ohm, 4 ohm @ 1kHz)

Wejścia 4 x RCA

Impedancja wejściowa 50kΩ

Pobór mocy nominalny 240W

Wymiary 476 x 410 x 220 mm

Waga 33.1 kg

Audio Reveal Second WZMACNIACZ ZINTEGROWANY 33 900 PLN
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Typ Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended

Class-A Dual Mono

Lampy sterujące 2 x 12AX7 (ECC83) Genalex, 2 x 12BH7

Lampy mocy 2 x KT170

Pasmo przenoszenia 20Hz – 25kHz ±0.7dB @ 1W

Moc 21W RMS (8 ohm, 4 ohm @ 1kHz)

Wejścia 4 x RCA

Impedancja wejściowa 50kΩ

Pobór mocy nominalny 240W

Wymiary 476 x 410 x 220 mm

Waga 30.2 kg

Audio Reveal Second Signature WZMACNIACZ ZINTEGROWANY 42 900 PLN
Audio Reveal Second Signature z panelem frontowym High Gloss Black +800 PLN


