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Parametry MM/MC ustawione nieprawidłowo.
Igła jest zakurzona.
Wspornik lub igła są uszkodzone. 

ZNIEKSZTAŁCONY DŹWIĘK WYDOBYWA SIĘ Z JEDNEGO LUB 
OBU KANAŁÓW.

Brak uziemienia z kasety, tonearm lub kabla audio do wzmacniacza
Pętla uziemienia
Przedwzmacniacz gramofonowy znajduje się za blisko jednego lub
obu głośników.

Kaseta/wkładka nie jest podłączona do koszyczka (headshell).

GŁOŚNE BUCZENIE W WEJŚCIU GRAMOFONU

Głośniki nie są podłączone

BRAK SYGNAŁU W JEDNYM LUB W OBYDWU KANAŁACH:

           Przedwzmacniacz gramofonowy nie jest podłączony do zasilania.
           W gniazdku nie ma zasilania
           Brak połączenia między tym urządzeniem a wzmacniaczem
           We wzmacniaczu nie zostało wybrane prawidłowe wejście
           Połączenie między gramofonem a wzmacniaczem jest słabe lub przerwane
           Wzmacniacz nie jest włączony           Wzmacniacz nie jest włączony
           Wzmacniacz lub głośniki są wyciszone lub wadliwe
           
           





W CELU UZYSKANIA INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z:


