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WZMACNIACZE

AS-1515	 647 PLN

AS-3030	 925 PLN

AS-6060	 1 159 PLN

AS-170 PLUS	 3 177 PLN

Cechy charakterystyczne:
•	 Wzmacniacz stereo
•	 Bluetooth 5.0
•	 USB / MP3 player
•	 Radio FM
•	 Wejścia mikrofonowe 
•	 Aluminiowy panel przedni
•	 Pilot zdalnego sterowania

Cechy charakterystyczne:
•	 Wzmacniacz stereo
•	 Bluetooth 5.0
•	 USB / MP3 player
•	 Radio FM
•	 Wejścia mikrofonowe 
•	 Aluminiowy panel przedni
•	 Pilot zdalnego sterowania

Cechy charakterystyczne:
•	 Wzmacniacz stereo
•	 Bluetooth 5.0
•	 USB / MP3 player
•	 Radio FM
•	 Wejścia mikrofonowe Echo 
•	 Aluminiowy panel przedni
•	 Pilot zdalnego sterowania

Cechy charakterystyczne:
•	 Wzmacniacz stereo
•	 Bluetooth 4.0
•	 USB / MP3 player
•	 Tuner FM z RDS
•	 Regulacja Bass & Treble
•	 Pilot zdalnego sterowania

•	 MOC: 15 + 15 W RMS
•	 W PASMO PRZENOSZENIA: 20-20,000 Hz
•	 STOSUNEK S/N: > 70 dB
•	 THD: < 0.5%
•	 WEJŚCIA: 1 aux, 2 × RCA, 17,000 Ω 220 mV RMS 2 balanced 

mics, 6.3 mm jack, 900 Ω 9 mV RMS
•	 WYJŚCIA: Speakers: Main L / R, 4-16 Ω screw terminals or 

bananas
•	 WYMIARY: 250 × 90 × 276 mm
•	 WAGA: 2.65 kg
•	 AKCESORIA: antena FM, kabel zasilający, pilot

•	 MOC: 30 + 30 W RMS at 4 Ω
•	 PASMO PRZENOSZENIA: 20-20,000 Hz
•	 STOSUNEK S/N: > 70 dB
•	 THD: < 0.5%
•	 WEJŚCIA: 3 stereo inputs: DVD/AUX/CD, 2 × RCA 200 mV RMS, 

1 stereo aux, 3.5 mm jack 200 mV RMS on front panel ,2 balan-
ced mics, 6.3 mm jack 900 Ω 6 mV RMS

•	 WYJŚCIA: Speakers: Main L / R, 4-16 Ω screw terminals or 
bananas

•	 WYMIARY: 330 × 92 × 276 mm
•	 WAGA: 3.3 kg

•	 MOC: 60 + 60 W RMS 
•	 W PASMO PRZENOSZENIA: 20-20,000 Hz
•	 STOSUNEK S/N: > 85 dB
•	 THD: < 0.5%
•	 WEJŚCIA: 3 stereo aux: DVD/AUX/CD, 2 × RCA, 17,000 Ω 300 

mV RMS, 1 stereo aux, 3.5 mm jack, 15,000 Ω 300 mV RMS on 
front panel, 1 digital audio, TOSLINK and RCA, 2 balanced mics, 
6.3 mm jack, 900 Ω 9 mV RMS

•	 WYJŚCIA: Speakers: Main L / R, 4-16 Ω screw terminals or 
bananas

•	 WYMIARY: 330 × 92 × 276 mm
•	 WAGA: 4.15 kg

•	 MOC: 80 + 80 W RMS at 4 Ω
•	 PASMO PRZENOSZENIA: 20-20,000 Hz
•	 STOSUNEK S/N: > 85 dB
•	 THD: < 0.1%
•	 WEJŚCIA: 3 stereo audio: AUX, 2 × RCA 1 stereo audio: PHONO 

RIAA, 2 × RCA 1 stereo audio: AMP IN, 2 × RCA 1 digital audio, 
toslink and RCA 1 micro, 6.3 mm jack

•	 WYJŚCIA: Speakers: 2 selectable A / B stereo groups, A or B 
4-16 Ω, A and B 8-16 Ω, screw terminals or bananas 1 stereo 
headphones, 6”3 mm jack 1 line, 2 × RCA 1 pre out, 2 × RCA

•	 WYMIARY: 436 × 100 × 320 mm
•	 WAGA: 6.8 kg
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ODTWARZACZE

GRAMOFONY I AKCESORIA

FONCAST	 637 PLN

CD-150 PLUS	 2 087 PLN

VINYL-25 AMP	 893 PLN

VINYL-13	 1 397 PLN

MFP-31	 55 PLN

MFP-32	 101 PLN

Cechy charakterystyczne:
•	 Streamer sieciowy
•	 Bluetooth
•	 Dedykowana aplikacja na smartfony 

i tablety
•	 Przesyłanie strumieniowe list odtwarza-

nia, usługi muzyczne online i odtwarzanie 
radia internetowego przez Wi-Fi

•	 Micro SD/MP3 player
•	 Pilot zdalnego sterowania

Cechy charakterystyczne:
•	 Odtwarzacz CD/USB/MP3
•	 Szczelinowy system ładowania płyt CD
•	 Odtwarzane formaty: CD Audio, MP3, 

CD-R, CD-RW
•	 10-sekundowy bufor sygnału
•	 Port USB
•	 Wyświetlacz VFD
•	 Pilot zdalnego sterowania

Cechy charakterystyczne:
•	 Gramofon paskowy
•	 Bluetooth
•	 Zintegrowane głośniki
•	 Możliwość zapisu sygnału na USB
•	 Odtwarzacz MP3
•	 Funkcja Auto-Stop
•	 33/45/78 rpm

Cechy charakterystyczne:
•	 Gramofon paskowy
•	 Selektor wyjść sygnału
•	 Wkładka Audio Technica AT-3600
•	 Aluminiowy talerz
•	 Wykończenie PVC
•	 33/45 rpm

Cechy charakterystyczne:
•	 Szczotka z włókna węglowego do czysz-

czenia płyt winylowych i ekranów
•	 Usuwa ładunki elektrostatyczne i kurz
•	 System zamykania chroniący włókna.

Cechy charakterystyczne:
•	 Szczotka do czyszczenia płyt winylowych 

z włókna węglowego i aksamitu
•	 Włókna węglowe antystatyczne
•	 Aksamit do stosowania na mokro i na 

sucho. Eliminuje kurz, nawet małe 
cząsteczki

•	 System zamykania chroniący włókna.

•	 PASMO PRZENOSZENIA: 20-20,000 Hz
•	 WEJŚCIA: 1 aux, 3.5 mm stereo jack, 1 ethernet, RJ-45
•	 WYJŚCIA: 1 digital audio, toslink, 1 aux, 3.5mm stereo jack
•	 WYMIARY: 76 × 19 × 76 mm
•	 WAGA: 0.1 kg

•	 PASMO PRZENOSZENIA: 20-20,000 Hz
•	 WYJŚCIA: 1 aux, 2 × RCA, 1 coaxial digital audio, RCA, 1 optical 

digital audio, toslink
•	 ZASILANIE: 100-240 V AC, 25 W 
•	 WYMIARY: 430 × 74 × 250 mm
•	 WAGA: 3.3 kg

•	 GŁOŚNIKI: 2 × 2 ¾ „ woofer, 3 + 3 W RMS
•	 NAGRYWANIE: Supports memory up to 32 GB Recording quality 

256 Kbps
•	 ZASILANIE: 5 V DC, 2 A with adapter included
•	 WYMIARY: 405 × 145 × 330 mm 
•	 WAGA: 4.3 kg

•	 ZASILANIE: 12 V DC, 200 mA with adapter included
•	 WYMIARY: 432 × 140 × 349 mm 
•	 WAGA: 4.2 kg
•	 AKCESORIA: kabel RCA, adapter dla płyt 7”, mata filcowa

•	 WYMIARY: 33 × 114 × 18 mm

•	 WYMIARY: 44 × 113 × 22 mm


