
C E N N I K · S E R I A B R A M A

Brama

Bezpośrednio żarzone triody Western Electric 
WE300B, lateralne tranzystory MOSFET  
i obudowy frezowane z litego aluminium.  

Trzy urządzenia, jedna filozofia brzmienia.

B R A M A M O N O B L O C K — O B U D O WA Z L I T E G O B L O K U A L U M I N I U M , W S K A Ź N I K M O C Y P O D S Z K Ł E M S Z A F I R O W Y M

M O D E L C E N A D E T A L I C Z N A

Brama Integrated

Brama Preamplifier

Brama Monoblock

47 995 USD

38 995 USD

59 995 USD / para

Wzmacniacz zintegrowany · 200 W / 8 Ω

Przedwzmacniacz liniowy · WE300B

Monofoniczna końcówka mocy · 300 W / 8 Ω

Ceny detaliczne brutto w USD. Cennik obowiązuje od 08.2026. 01 / 02
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O P I S  P R O D U K T Ó W

WZMACNIACZ Z INTEGROWANY Referencyjny wzmacniacz zintegrowany, łączący lampowy stopień liniowy 
z bezpośrednio żarzonymi triodami Western Electric WE300B z potężną, 
tranzystorową końcówką mocy MOSFET. Brama Integrated oferuje 200  
W przy 8 Ω i 400 W przy 4 Ω, zachowując przy tym finezję, przestrzeń  
i naturalność charakterystyczną dla stopnia 300B.

To bezkompromisowa konstrukcja analogowa stworzona dla systemów,  
w których oczekuje się zarówno emocjonalnego, bezpośredniego kontaktu 
z muzyką, jak i swobody oraz pełnej kontroli nad kolumnami. Vinnie Rossi 
zamknął w jednej obudowie rozwiązania i filozofię brzmienia swoich 
dzielonych komponentów Brama — łącząc elegancję pojedynczego 
urządzenia z osiągami systemu referencyjnego.

Referencyjny, w pełni analogowy przedwzmacniacz, którego sercem jest 
stopień liniowy wykorzystujący bezpośrednio żarzone triody Western 
Electric WE300B. Lampy pracują wyłącznie jako stopień wzmocnienia 
napięciowego, pozwalając zachować charakterystyczną dla 300B 
naturalność, bogactwo barw i bezpośredniość przekazu bez rezygnacji  
z precyzji i przejrzystości.

Brama Preamplifier wyposażono w 100-stopniową drabinkę rezystorową 
regulacji głośności oraz pięć zbalansowanych wejść XLR. Cała 
konstrukcja została podporządkowana zachowaniu czystości  
i integralności sygnału analogowego — od starannie zaprojektowanego 
toru audio po rozbudowane układy zasilania. To centralny element 
referencyjnego systemu Brama.

Referencyjna monofoniczna końcówka mocy, zaprojektowana z myślą 
o połączeniu ogromnej rezerwy prądowej z precyzją, szybkością i pełną 
kontrolą nad kolumnami. Purystyczny stopień wyjściowy klasy AB, 
wykorzystujący zaledwie trzy precyzyjnie dobierane lateralne tranzystory 
MOSFET na każdą gałąź, dostarcza 300 W przy 8 Ω, 600 W przy 4 Ω i aż 
1200 W przy 2 Ω. Sercem konstrukcji jest niezwykle wydajny zasilacz o 
mocy 2400 W, zdolny do błyskawicznego dostarczania wysokiego prądu 
przy bardzo niskim poziomie szumów i impedancji. Zasilanie zamknięto 
w osobnej, precyzyjnie frezowanej komorze aluminiowej, całkowicie 
odizolowanej i uziemionej względem układów audio. 

Obudowę wykonano z jednego litego bloku aluminium — skuteczne 
ekranowanie EMI, kontrola rezonansów i wydajne odprowadzanie ciepła. 
Całość uzupełniają wejście XLR, srebrne terminale WBT Nextgen 0710-Ag 
oraz analogowy wskaźnik mocy pod szkłem szafirowym.

200 W / 8 Ω 400 W / 4 Ω WE3000B MOSFET

WE300B 100 STOPNI 5 x XLR

300 / 600 / 1200 W ZASILACZ 2400 W WBT NEXTGEN AG

Brama Integrated

PRZEDWZMACNIACZ

Brama  Preamplifier

38 995 USD

47 995 USD

KOŃCÓWKA MOCY

Brama  Monoblock

59 995 USD / za parę


